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FARO Compact 1 bis 3

����������  Faro Compakt ist eine ultrakompakte, hochwertige 
Umkehrosmoseanlage, steckerfertig in einem modernen Gehäu-
se verpackt. Der geringe Platzbedarf erlaubt meist eine Montage 
unmitelbar beim Verbraucher. In vielen Anwendungen kann die 
Anlage wegen ihrer hohen Leistung direkt und ohne einen zusätz-
lichen Wasservorratstank betrieben werden. Für höheren Was-
serbedarf kann es sinnvoll sein zwei oder mehr Anlagen parallel 
zu schalten. Der günstige Preis und die Redundanz mit mehreren 
Anlagen erleichtert die Entscheidung. Das Gerät kann auch mit ei-
nem Drucktank für online-Betrieb als kompakte Einheit geliefert 
werden. Oder im offl ine-Betrieb mit Vorratstank und zusätzlicher 
Druckerhöhungsanlage. Zwei verschiedene Vorfi lter schützen die 
Anlage vor Verunreinigungen wie Sand und Rost aus dem Was-
sernetz. Anorganische Stoffe wie Chlor sowie geruch- und ge-
schmacks-beeinträchtigende Wasserinhalte werden absorbiert.

Eine aktuelle Version dieses Datenblattes können Sie auf 
aqua-service.ch herunterladen.

��������  Die erzielte Wasserqualität wird dauernd überwacht 
und auf dem Frontdisplay angezeigt. Sollte aus einem Grund 
eine Verschlechterung der Wasserqualität eintreten, schaltet 
das Gerät ab und eine Warnleuchte zeigt die Unregelmässigkeit 
an. Umkehrosmoseanlagen eliminieren alle im Wasser gelösten 
Inhaltsstoffe um mehr als 98%. Dadurch ist das gereinigte Was-
ser für alle Anwendungen geeignet, bei der solche Inhaltsstoffe 
Störungen verursachen. Insbesondere macht der Einsatz einer 
Umkehrosmoseanlage für Anwendungen in der Gastronomie, 
Grossküchen, Hotelerie, Druckereien, Wäschereien, Laborato-
rien, Autowaschanlagen, Damperzeugung, Chemischen- und 
Pharmazeutischen Industrie und für Reinigungs- und Spülpro-
zesse sinn. Wir von Frei AquaService® AG werden auch nach dem 
Kauf für sie da sein, wenn es um den Service und Unterhalt der 
Umkehrosmoseanlage geht. Bei Notfällen auch Abends, an Wo-
chenenden und sogar an Feiertagen. 24h mal 365 Tage im Jahr.

�������������  Die Umkehrosmose ist ein physikalisches Verfah-
ren zur Aufkonzentrierung von in Flüssigkeiten gelösten Stoffen, 
bei der mit Druck der natürliche Osmose-Prozess umgekehrt 
wird.  Wasser, in dem die Konzentration der Inhaltsstoffe veringert 
werden soll, wird durch eine halbdurchlässige (semipermeable) 
Membran von den Inhaltsstoffen getrennt, in dem die Konzentra-
tion erhöt wird. Das Wasser wird einem Druck ausgesetzt, der hö-
her sein muss als der Druck der durch das osmotische Verlangen 
zum Konzentrationsausgleich entsteht. Dadurch können die Mo-
leküle des Lösungsmittels gegen ihre natürliche osmotische Aus-
breitungsrichtung in den Bereich wandern, in dem die gelösten 
Stoffe bereits geringer konzentriert sind. Trinkwasser hat einen 
osmotischen Druck von weniger als 2 bar. Der angewendete Druck 
für die Umkehrosmose von Trinkwasser beträgt zwische 8 und 
15 bar, je nach verwendeter Membran und Anlagekonfi guration. 

> Gastronomie
> Grossküchen
> Hotelerie
> Druckereien
> Autowaschanlagen
> Wäschereien
> Laboratorien
> Reinigungstechnik
> Chemie und Pharmazie
>  Galvanik Industrie

������������  Mineralsalze und andere sich im Wasser be-
fi ndlichen Inhaltstoffe wie Keime und Bakterien können sich für 
bestimmte Arbeitsprozesse in der Industrie und Wirtschaft nach-
teilig auswirken. Im Bereich der Gastronomie zeigt sich, dass 
unbehandeltes Wasser, unschöne Flecken auf Glässern, Besteck 
und Geschirr hinterläss. Die Folgen sind ein hoher Aufwand für 
das nachpolieren des Spülgutes mit der Gefahr von Glas- und 
Keramikbruch. Kontaminierte Handtücher können zu einem Hy-
giene-Problem führen. Mit Reinwasser gespültes Gut wird blitz 
blank und glänzt wie neu. Der Verbrauch von weniger Spülmittel 
und Glänzer  schont erst noch ihr Portemonnaie. In der Dampf-
erzeugung können durch das speisen mit Reinwasser massiv 
Energie, Konditionierungsmittel und Wasser gespart werden, 
da weniger oft abgeschlämmt werden muss. Die Reinigungszy-
klen reduzieren sich auf ein Minimum. Die Investion einer Um-
kehrosmose wird sich innert kürzester Zeit amortisiert haben.

Umkehrosmose

Leistung bei 15°C offl ine

Leistung bei 15°C/ 2.5 bar online

Rückhalterate (SP)

Ausbeute (WCF)

Betriebsdruck

Elektrische Anschlussleitung

Elektrische Anschlussleistung

Abmessungen BxHxT

Art.-Nr.

l/h

l/h

%

%

bar

V, Hz

kW

mm

913022

180

125

98

75

1.5-10.0

230, 50

0.53

225x446x470

Faro® 

Compact 2
913021

150

105

98

75

1.5-10.0

230, 50

0.35

225x446x470

Faro® 

Compact 1
913023

240

170

98

75

1.5-10.0

230, 50

0.72

225x446x470

Faro® 

Compact 3
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Frei AquaService AG

Hauptstrasse 210

CH-4147 Aesch

T +41 61 976 90 70

F +41 61 976 90 71

Kompetenz schafft Vertrauen.

LABOR

> Wasseranalyse

FILTRIEREN

> Patronenfilter

> Kiesfilter

> Aktivkohlefilter

> Sterilfilter

IONENAUSTAUSCHER

> Enthärtung

> Enteisenung

> Nitratentfernung

> Teilentsalzung

> Vollentsalzung

KONDITIONIERUNG

> Korrosionsschutz

> pH-Regulierung

UMKEHROSMOSE

> Einstufig

> Doppelstufig

REINSTWASSER

> Elektrodeionisierung

ENTKEIMUNG

> Chlordioxidanlagen

> Javeldosierung

> UV-Anlagen

> Ozon-Anlagen

NEUTRALISATION

> Industrielle Abwässer

SERVICE

> Ganze Schweiz

> 24 Stunden

> 365 Tage


