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Zum Thema Wasserenthirtung wird viel behauptet. Es ist Zeit, @
einmal genau hinzuschauen.
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MYTHOS 1: WASSER LASST SICH MITTELS MAGNETEN ENTHARTEN.

Die sogenannten physikalischen Enthartungsmethoden entnehmen dem Wasser keinen Kalk, machen es
also nicht weicher. Der Begriff «physikalische Enthdrtungsmethode» ist daher irrefiihrend. Tatséchlich geht
es darum, den im Wasser gelosten Kalk in eine Form umzuwandeln, die beim Erwérmen keine Ablagerung
bildet. Der Kalk soll vielmehr als feine Kristalle ausfallen, die - dhnlich Sandpartikeln - einfach fortge-
spiilt werden. Leider funktioniert das in Realitdt meist nicht: Untersuchungen der Hochschule fiir Technik
Rapperswil HSR (Untersuchung «Physikalische Wasserbehandlungsgerdte PWBG») wie auch die Stiftung
Warentest kamen zum Schluss, dass Permanent-Magnete wirkungslos sind. Einzig elektrochemische Gerite
zeigten Wirkung. Sie konnen Kalkablagerungen in Warmwasserspeichern «befriedigend» reduzieren, auf
Armaturen und Oberfldchen bleibt der Kalk hingegen weiterhin sichtbar.

MYTHOS 2: EINE WASSERENTHARTUNGSANLAGE LOHNT SICH NUR BEI SEHR HARTEM
WASSER.

Aus technischer Sicht lohnt sich eine Enthirtungsanlage ab einer Wasserhérte von etwa 25° fH (franzdsische
Hartegrade). Ab dann kann die aus dem enthérteten Wasser resultierende Kostenersparnis (gesenkter War-
tungs- und Energieverbrauch, reduzierter Seifenverbrauch und erhéhte Lebensdauer von Gerdten und Wa-
sche) den Aufwand fiir die Enthartungsanlage decken.

MYTHOS 3: ENTHARTUNGSANLAGEN: MIT IONENAUSTAUSCHERN MINDERN DIE TRINK-
WASSER-QUALITAT.

Werden Enthartungsanlagen mit lonenaustauscher-Kartuschen nicht regelméssig
desinfiziert und regeneriert, konnen sich darin Keime bilden. Allerdings: Wasser-
enthartungsanlagen miissen in der Schweiz zwingend mit einer Desinfektionsein-
richtung ausgestattet sein. Sie verhindert, dass sich auf dem Ionenaustauscher-
Harz Bakterien und Pilze vermehren. Der Schweizerische Verband des Gas- und
Wasserfachs (SVGW) schreibt eine Zwangsregeneration alle sieben Tage, der
Deutsche Verband des Gas- und Wasserfachs (DVGW) sogar alle 4 Tage vor —
unabhéngig davon, ob und wie viel Wasser in dieser Zeit verbraucht wurde (also
auch nach bzw. wihrend den Ferien). Entgegen diesen Vorschriften werden in
der Schweiz leider auch Anlagen verkauft, die keine oder nur eine mangelhafte

Die Wasserenthirtung mittels Ionen- Desinfektionseinrichtung haben.
austauscher funktioniert und ist
wissenschaftlich erwiesen.




MYTHOS 4: IONENAUSTAUSCHER VERSALZEN DAS WASSER UND DIE UMWELT.

Ionenaustauscher geben kein Salz (Natriumchlorid) ins Trinkwasser ab, sondern nur Natrium. Dies ist ein
natiirlich vorkommender Mineralstoff, der in allen unseren Zellen und Korperfliisssigkeiten vorkommt — und
auch in Mineralwasser enthalten ist. Doch auch bei Natrium gilt: Allzu viel ist ungesund. Der gesetzliche
Grenzwert fiir Natrium im Trinkwasser betrdgt 200 mg/l. Selbst wenn eine lonenaustauscher-Anlage hartes
Wasser enthirtet, steigt der Natriumgehalt in der Schweiz kaum tiber 100 mg/l. Es gibt hierzulande nur we-
nige Gebiete, in denen die Wasserhirte tiber 50 °f betrdgt — ein Extremfall. Dort muss die Enthdrtungsanlage
so eingestellt werden, dass der Natriumgehalt nicht iber den Grenzwert steigt — was problemlos moglich

ist. Bei der Regeneration des Ionenaustauschers wird hingegen Salz (Natriumchlorid) ins Abwasser abgege-
ben. Die Menge ist allerdings gering: Berechnungen zeigen, dass die Salzkonzentration im Rhein um etwa
0.00015 % steigen wiirde, wenn 60 % aller Schweizer Haushalte mit einer lonenaustauscher-Enthédrtungsan-
lage ausgestattet wiaren. Und auf den Boden hat das freigesetzte Salz zudem keinen Einfluss. Da es direkt ins
Abwasser gelangt, trigt es nicht zur unerwiinschten Bodenversalzung bei.

DER EXPERTE
«Die Wirksamkeit einer Enthirtungs-Anlage ldsst sich wissen-
schaftlich nachweisen»

«Beim Thema Wasserenthartung ist es fiir Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer nicht ein-
fach, seridose von unseridsen Angeboten zu unterscheiden. Oft werfen Anbieter mit wissen-
schaftlichen Ausdriicken um sich, die beim naheren Betrachten keinen Sinn ergeben. Ich
empfehle daher, die Enthdrtungsanlage bei einem Mitglied von aqua suisse zu beziehen.
In unserem Verband darf nur Mitglied werden, wer die Wirksambkeit seiner Anlage unter
- wissenschaftlichen Kriterien nachweisen kann und zudem den fachgerechten Service und
DER EXPERTE Unterhalt der Entkalkungsanlagen garantiert. Letzteres ist flir die Trinkwasserhygiene
Enrico Ravasio unverzichtbar. Was die Wirksamkeit von Enthartungsanlagen betrifft, so ldsst sich diese
Prisident aqua suisse bei Ionenaustauschern sehr einfach mittels eines Wasserhérte-Tests selbst bestimmen. Bei
physikalischen Methoden ist das nicht moglich, da der Kalk — in anderer Form — im Wasser
enthalten bleibt. Daher gibt es hierzu das Priifverfahren W512 des Deutschen Vereins des
Gas- und Wasserfaches (DVGW). In der Schweiz fiihrt die Hochschule Rapperswil diesen
Test durch. Seridse Anbieter physikalischer Methoden kdnnen ein Priifzertifikat nach W512
vorweisen und die Wirksamkeit ihrer Anlage so belegen.»

MYTHOS 5: WASSERENTHARTUNG VERANDERT DEN GESCHMACK DES WASSERS.

Wasser mit wenig gelostem Kalk schmeckt anders als solches mit viel. Was besser schmeckt, ist Ge-
schmackssache — oder eine Frage der Gewohnheit: Wer mit weichem Wasser aufgewachsen ist, bevorzugt
weiches Wasser, wer schon als Kleinkind hartes Wasser getrunken hat, empfindet dieses als normal. Doch
gewoOhnt man sich schnell an anders schmeckendes Wasser, wenn man zum Beispiel seinen Wohnort wech-
selt. Beim Durstloschen spielt die Wasserhirte eine untergeordnete Rolle. Ausser es handelt sich um Kaffee
oder Tee: Diese Getranke entfalten ihre Aromen besser mit weichem Wasser. Und: Der tégliche Bedarf an
Mineralien ldsst sich wegen der unterschiedlichen Wasserzusammensetzungen und den geringen Konzentra-
tionen nicht tiber den Wasserkonsum decken.




